|solatie voor

hellende daken & zolders
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Duurzaam isoleren

Thermisch comfort
Gecertificeerde thermische prestaties. Minerale wol zorgt voor een aangenaam binnenklimaat het
hele jaar door. Beschermt u tegen de koude in de winter en tegen de warmte in de zomer.

Akoestisch comfort
Minerale wol verhoogt uw akoestisch comfort. Geen geluidsoverdracht van de ene naar de andere
ruimte. Beschermt tegen lawaai afkomstig van de buitenomgeving.

Brandveiligheid
Onbeklede minerale wol is van nature onbrandbaar en voldoet aan de hoogst mogelijke euroklasse
Al. Levert geen viamverspreiding, ontwikkelt bijna geen rook en vormt geen brandende druppels.

Aangenaam plaatsen
URSA i in een vernieuwd i Deze nieuwe generatie minerale wol voelt
dan ook heel wat zachter aan.

Respect voor het milieu
Minerale wol is een miliewvriendelijk product. URSA minerale wol bespaart meer dan 350 keer de
energie die nodig is om het te produceren, transporteren en installeren.

Financieel voordeel
Door te isoleren met minerale wol vermindert uw i €1 geir in isolatie = €7
winst tijdens levensduur gebouw.

URSA TERRA, duurzame isolatie voor een beter comfort.
Isoleren voor een betere toekomst.

v 100% recycleerbaar

+ 100% duurzaam, geproduceerd met gerecycleerd glas en zand
+ 100% verwerkbaar, geen afval in het productieproces

+ 100% duurzame thermische en akoestische prestaties




HOMETEC 35

Onbeklede minerale wolplaat
in rolvorm met lambda 35

URSA TERRA

Hellende daken v Vlotte plaatsing
Ook geschikt voor v Hoge thermische
zoldervloeren en prestaties

houtskeletbouw

R-WAARDE ENVERPAKKING

R-waarde Dikte Lengte Breedte
me KW L] mm mm
1.70 &0 11000 1200
225 a0 2.000 1.200
285 100 &.500 1.200
3.40 120 5.500 1.200
4,00 140 4.500 1.200
455 140 41000 1.200
510 120 1500 1.200
570 200 3000 1.200
625 220 3000 1.200
685 240 2700 1.200
7.40 240 2400 1.200
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TECHNISCHE INFO

Verplichie productkenmerken
- Warmtegeleldingscogfsdent (s |
- Brandklzsse ([EURDKLASSE)

- Diktetolerantie

Specifieke productkenmerken
- 'Waterdampdoaoriatendheld

- Wateropname bl| kartstandige
onderdompeling [W5)

- AkoBstiSChE kENMETKEN
[lechtstromingswesrstand AFr)

Andere kenmerken
- Wolumiake massa i (kgfm)

0,035 W/m.K
Al
T2

1 MU
< 1,0 k/m?

= 5 kPa.s/m®

2sp<30

i
pak

1320
9.60
7.80
6,60
540

4,20
340
340

Pakken) md Log. Artikal
pallet patiet nummer
18 237,60 5 2141951
18 17280 s 20752464
18 140,40 5 2141953
18 118380 s 2141954
18 97,20 5 2141955
18 84,40 s 2141956
18 75,60 5 2141957
18 &&BD s 2133882
18 &4,B0 5 2135273
18 58,32 5 2136290
18 51,84 D 2143073
TRijn Of ASTETAAD Minimale afname =nil= nig Tiri Op Aan

Het oanbrengen van een dompscherm is
noodzakelif om de lucht- en dompdichtfeid
van de constructie te verzekeren!



6 goede redenen om voor
URSA minerale wol te kiezen

Respect voor
het milieu

Minerale wol is een milieuvriendelijk

product. URSA minerale wol bespaart

meer dan 350 keer de energie die nodig

is om het te produceren, transporteren
en installeren
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Thermisch comfort

Minerale wol zorgt voor een aangenaam
binnenklimaat het hele jaar door.
Gecertificeerde thermische prestaties:
beschermt u tegen de koude in de winter
en tegen de warmte in dezomer.
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Financieel voordeel

Door te isoleren met minerale wol
vermindert uw energiefactuur.
€1 geinvesteerd in isolatie
= €7 winst tijdens levensduur gebouw.
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Respect voor
de gezondheid

Minerale wol is een veilig product.

Vele studies en testen op minerale wol

tonen aan dat minerale wol een veilig
product is.

59
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Brandveiligheid

Minerale wol is onbrandbaar*.
Geen bijdrage aan brand, geen rackvorming
of giftige gassen en geen brandende
druppelvorming

Akoestisch comfort

Minerale wol verhoogt uw akoestisch
comfort. Geen geluidsoverdracht
van de ene naar de andere ruimte.

Beschermt tegen lawaai afkomstig yan de
buitenomgeving

p.12



. Respect voor het milieu

Onze bijdrage

(1) HET ENERGIEVERBRUIK VERMINDEREN

De bowswsector is de grootste verbruiker van energie,
voorzl door de verwarming van gebowwen. Een
goede isolatie Zorgt voor:

Betere energieprestatie van gebouwen
Oe warmte blijft binnen in de winter
en in de zomer blijit het koal

Vermindering van enengieverbruik

(2) VERMINDEREN VAN CO,-UITSTOOT

Gebowwen staan ook op de 2* plaats wat betreft
de witstoot van broeikasgassen. |soleren is de
meest rendabele manier om die C0_-uitstoot te

verminderen. Dazrom zijn we steeds op zoek naar
nog betere thermische prestaties. Zo strijden we
tegen de klimaztopearming.

(3) VERHOGEN VAN LEVENSCOMFORT

Een goede isolatie biedt u maximaal mmfort met
aangename hinnentemperaturen het hele jaar door
en optimale bescherming tegen het geluid.

@ AANBIEDEN VAN INNDVATIEVE
EN GECERTIFICEERDE PRODUCTEN

We werken continu zan verbetering van de kevaliteit

en de prestaties van onze produden om u de besta
isolatie te kunnen aanbieden met een zeer positieve
eco- balans.

D& milieurelevante aspectan van onze producten
wonden volgens de Franse standaard NF EN 15804
weargegeven en zijn gecontrolesrd door een externe
partij.

Orze producten zijn bovendien gecertificeerd door
onafhankelijke certificatie- instellingen: ELICES [ ATG.

Levenscyclus:
zeer positieve eco-balans

PRODUCTIE

Beperkie milieu-impact
door gebruik van
gereydleende materialen.

TRANSPORT

Comprimeerbaar.
Resultaat: minder transport]

LEVENSDUUR

Tijdens de levensduur
van de isolatie blift men energie
en geld besparen.

RECYCLAGE

Minerale wol i volledig
recycleerbaar na gebmuik.



Q?) Respect voor de gezondheid

Minerale wol is een veilig product

MINERALEWOL VAN URSA EVEN VEILIG ALS THEE

Beide producten zijn volgens de Europese Richtlijn 97/6%/CE )

vrijgesteld van de classificatie “kankerverwekkend” Alle bouw-en decoratieproducten hebben een

etiket wnarop men de emissiswnarde van de

- Dexe clessificatie werd gevalideard door [ARC viuchitige arganische stoffen duideljk kan ofieen.
(International Agency for Research on Cancer) - Het emissienivegu wordt cangeduid door een
onderdeel van de WHD (Weraldgezondheidzorganisatia) Kosss, gronde van A+ (bijna geen emissie) ot C

- Devele studies en testen op minerale wol, uitgeavoerd doar (sterke emizsie). De URSA minerole wol en URSA
deze organisaties, tonen allemaal azn dat minerale wol zeker XP% havinden zich in de beste Hosse A+
een veilig product is.

(m deze wrijstelling te waarborgen,
heeft URSA ook nog de ELICEB certificatie.




Thermisch comfort

Hoe warmteverliezen aanpakken?
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1. DE BOUWSCHIL 2. DE LUCHTDICHTHEID 3. DE VENTILATIE
Door het verzekeren van ean perfects De schil van het gebouw Een gecontrolearde ventilatie
thermische isolatie van de boweschil. mizet voldoende luchtdicht zn, verzekert de permanente aarvoar
Een goed geisoleerde buitenschil beschermt Zodat er nengens omvoOrZiene van verse lucht en staat in
tegen kou, warmte lucht kan binnendringen VIDOT wWalMerecuparatie van
en geluid. of ont=snappen. de uitgaande lucht.

(@) Brandveiligheid

Bowwproducten worden onderworpen aan allerlei proeven op gebied
van thermische sigenschappen, maar ook de brandesigenschappen

van de producten mogen niet worden vergetan. A1 EAZ- onbrandbaar

EURDKLASSE

Onbeklede minerale wol is onbrandbaar en voldoet aan de ! prakbscn anbrandbzar

hoogst mogelijke suroklasse Al e —
Is van nature onbrandbaar D: zeer hrandbaar
Geen viamverspreiding E: ZEET ONbWZMaaar en varspreld viammen
Ontwikkelt biina geen rook F- rist getest of geklasseerd

Warmt geen brandende druppels

BUKOMENDE CLASSIFICATIES

Rookonbwikkeling  Brandende druppels
51:welnig dl: ge=n

52 gemiddeid d1: onbkviamd in minder dan 10 sec.
S3:wesl dZ: noch d, noch d1



Financieel voordeel

Hoe isoleren met

Door te isoleren met minerale wol minerale wol?
. : Ontdek het op
vermindert uw energiefactuur e

£1 geinvesteerd in solatie = €7 winst
tydens de levensduur van het gebouw.




. Akoestisch comfort

Een goede akoestische isolatie in woningen
of appartementen draagt bij tot verhoging
van uw comfort.

Straatverkeer, treinen die passeren, viiegtuigen die
overviiegen, buren met luide TV... geluidsoverlast wordt
steeds groter en kan leiden tot vele ongemakken. ISOLATIE ISOLATIE

Alle minarale wallen (glaswol en rotswol) hebben dezelfde DIKTE 45 MM DIKTE 70 MM

akpestische sigenschappen. I | I I I | I I

enkele dubzele enkele dubaele
URSA MINERALE WOL ABSORBEERT GELUID beplating Dbeplating beplating beplating

EN IS EEN IDEAAL PRODUCT IN DE STRUID
e e
4 L 4 e
ZONDER AKDESTISCHE ISOLATIE (in dB) MET AKDESTISCHE ISOLATIE (in dB)

B o Veeguig [ 88 81 N 78
- Preumatische hamer 100 =¥ 58 51 54 48
Zeerminderlfe  TrEinOf streatverieer | 90 -* L] &1 &4 k]
Hinderljk Dmukke straat 70 =» 28 21 24 18
Mormaal gesprek &0 -7 18 11 14 g
Bibliothaak i}
Bos 20
. Gehoardrempel o
F o f E
g R
80dE+80dE = 83dBE 9548 + &348 = 55 48
Keuze van wand volgens prestaties

In deze tabel vindt u overzicht [voor scheidingswanden) van miogelijke akoestische prestaties van verschillende variaties.

| mw . C | Niveau luchtgeiuidsisotatie

35 0B en minder Gewone gesprekken nag goed verstaaniaar in ikaal emasst ondoeltrefiend
35 tot 40 dB Gewcone gesprekken nog hoorbaar, maar omverstzanbaar matly

40 tot 45 dB Gewnan gesprek niet meer hoorbaar, lide stem onverstaanbaar  voldoende

45 tot 50 dB Gewone en Iuide gesprekiEn Niet meeT haart=ar goed

55 dB en meer Lud spedende radio bina niet meer hoorbear ultstekend
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Nooit meer té warm of te koud'!
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DAK en ZOLDERVLOER

B NA-ISOLATIE BINNENMUUR

HOUTSKELETBOUWISOLATIE
info@guysolutions.be




